
SichboPVR 
Benutzerhandbuch

BITTE BEACHTEN SIE: Dieses Handbuch wurde von einem Computer 
übersetzt. Hoffentlich ist sie nicht zu schlecht und besser als gar 
nichts.
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Wenn Sie den Client starten, findet er automatisch Ihren TV-Tuner, 
wenn er angeschlossen ist. Andernfalls werden Sie aufgefordert, 
einen anzuschließen.

Sobald er gefunden wurde, werden 
Sie möglicherweise aufgefordert, 
einen Signaltyp auszuwählen (Over 
the Air, Kabel oder Satellit), wenn 
Sie mehrere Tunertypen oder eine 
Mischform haben.

Sobald Sie sich für einen Signaltyp 
entschieden haben, wählen Sie 
einfach Ihre Region oder Ihren 
Satelliten aus.

Die Kanäle werden gescannt 
und Sie können den Vorgang 
jederzeit überspringen, wenn Sie 
der Meinung sind, dass es keine 
weiteren Kanäle gibt. 

Wenn Kanäle gefunden 
werden, werden Sie direkt zum 
Programmführer weitergeleitet 
und das Fernsehprogramm 
wird abgespielt.

Minimale 
Systemanforderungen 

Anfänglicher 
Kanalsuchlauf

Obwohl es nicht offensichtlich 
ist, besteht SichboPVR eigentlich 
aus zwei Anwendungen, einem 
Server und einem Client.

Der Server benötigt
Windows 7 oder neuer oder eine 
unterstützte Linux-Distribution. 
Er läuft auf so gut wie jeder 
Spezifikation, da er nicht viele 
Ressourcen benötigt.

Der Client benötigt
Windows 7 (mit dem Direct3D11 
Platform Update) oder neuer 

oder eine unterstützte Linux-
Distribution.

Mindestens einen Intel i-Series 
Haswell (4. Generation, 2013) 
oder einen PC mit ähnlichen 
Spezifikationen, der D3D11 
und DXVA11 unterstützt. Der 
empfohlene PC ist ein Intel 
i3 Coffee Lake (8. Generation, 
2017) mit integrierter Grafik oder 
besser.

Mindestens 2 GB RAM werden 
empfohlen.

Minimale Systemanforderungen Erste Kanalsuche



4 5

Fehlerbehebung 
channel scans

Ich habe keine Fahrer!

Fehlersuche bei Kanalscans Ich habe keine Fahrer

Mein TV-Tuner wird nicht erkannt
SichboPVR erkennt Ihren TV-Tuner immer, solange Sie den 
entsprechenden Treiber dafür 
installiert haben.

Wenden Sie sich an den 
Hersteller Ihres TV-Tuners und 
vergewissern Sie sich, dass Sie 
die neueste Version der Treiber 
für Ihr Betriebssystem haben.

Unter Windows werden 
korrekt installierte TV-Tuner im 
Windows-Gerätemanager unter 
der Kategorie Sound-, Video- 
und Spielcontroller angezeigt.

Unter Linux sollte "ls /dev/dvb" 
Einträge für jeden Tuner enthalten, 
jeweils mit einem "Frontend"-Eintrag darin. Falls 
nicht, überprüfen Sie "dmesg | grep dvb" auf Probleme.

4

TV-Tuner-Hardware kommt oft von ebay oder amazon von 
markenlosen OEM-Herstellern, oder die Geräte verstauben 10 Jahre 
lang in einem Schrank, und die Firmen, die sie hergestellt haben, sind 
nicht mehr im Geschäft (zusammen mit jeder Spur ihrer Treiber). Hier 
sind einige Tipps, um Treiber zu finden.

1. Suchen Sie im Windows-Geräte-Manager das USB-Gerät, das 
wahrscheinlich unter Un-
bekannte Geräte mit einem 
Warnsymbol angezeigt wird. 

Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste und wählen Sie 
Eigenschaften > Details und 
setzen Sie die Eigenschaft auf 
Hardware-Ids.

2. Beachten Sie den oberen 
Wert VID_XXXX&PID_XXXX. Sie 
können ihn markieren und mit 
Strg+C in die Zwischenablage 
kopieren.

3. Suchen Sie hier nach "VID_
XXXX&PID_XXXX":

https://www.catalog.update.
microsoft.com/Search.aspx

Wenn Sie hier einen Treiber fin-
den, liegt er im .cab-Format vor. 
Extrahieren Sie ihn mit WinRAR 
und verwenden Sie die Option 
Gerätemanager > Treiber aktu-
alisieren > Durchsuchen, um auf 
die *.inf-Datei zu verweisen.

Sie können zwar auch bei Goog-
le nach "VID_XXXX&PID_XXXX-Treibern" suchen, aber das wird nicht 
empfohlen, es sei denn, Sie sind in der Lage, zwischen Werbefar-
men und betrügerischen Dienstprogrammen für die Treiberaktual-
isierung zu unterscheiden, die sich als Gerätetreiber tarnen.

Mein TV-Tuner wird nicht 
erkannt

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx
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Es werden keine Kanäle gefunden :( Neu scannen

Es werden keine Kanäle gefunden Neu scannen

Für das drahtlose Fernsehen 
benötigen Sie im Allgemeinen 
eine Dachantenne, um Sender 
zu empfangen, es sei denn, Sie 
haben das Glück, in der Nähe 
eines Senders zu wohnen. Die 
winzigen Antennen, die mit den 
Tunern mitgeliefert werden, sind 
oft nicht ausreichend.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
ob Ihre Antenne richtig position-
iert ist, verwenden Sie das Tool 
Setup > F2 Signaltest, 
um zu versuchen, 
eine Signalver-
riegelung für 
eine bekannte 
gültige Fre-
quenz für Ihr 
Gebiet zu erh-
alten. Sie benötigen 
eine Empfangsqualität 
von mehr als 80%, um 
eine vernünftige Chance zu 
haben, Kanäle zu finden.

Wenn andere Software Kanäle 
empfängt, die SichboPVR 
nicht empfängt, liegt das 

möglicherweise an einem 
Fehler oder einem nicht 
unterstützten Tuner-Treiber. 
Bitte setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung und senden Sie 
uns die Dateien service-log.txt 
und *.json aus Ihrem Ordner C:\
ProgramData\SichboPVR4.

SichboPVR führt immer einen 
kontinuierlichen Kanalsuchlauf durch, jedes 
Mal, wenn es auf eine Frequenz abgestimmt 
ist, und bringt automatisch neue Sender auf 
derselben Frequenz herein.

Um neue Frequenzen zu entdecken, führt es 
außerdem standardmäßig alle 5 Tage einen 
periodischen Hintergrundkanalsuchlauf 
durch. 

Ad-hoc-Kanalscans können über Setup > F1 
Quick rescan oder unter Setup > Channels & 
Users durchgeführt werden.

Der periodische Hintergrundkanalscan kann 
unter Setup > Channels & Users > Recording 
& Server Options konfiguriert werden.
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Standorte

AUF DER
STRASSE
Mit SichboPVR können Sie mehrere 
Sendeorte für Reisen zwischen 
Ländern oder Städten konfigurieren.

Hinzufügen eines 
neuen Ortes
1. Suchen Sie in der Anleitung 
oben rechts auf dem Bildschirm 
nach dem Ortssymbol.

2. Wählen Sie Einen weiteren 
Ort hinzufügen

3. Geben Sie einen 
Standortnamen ein und klicken 
Sie auf Erstellen.

4. Wenn Sie Ihren neuen 
Standort ausgewählt haben, 
klicken Sie auf Neu scannen 
unter dem gewünschten 
Übertragungs-, Kabel- oder 
Satellitenempfangstyp.

Wenn Sie hin- und herreisen, 
müssen Sie jetzt nur noch den 
Standort umschalten.

Über das Standortmenü können 
Sie auch schnell zwischen 
verschiedenen SichboPVR-Servern 
(Freunde/Familie) wechseln. 

Sie können Ihren SichboPVR-
Server unter Einrichtung > Kanäle 
& Benutzer > Aufnahme- & 
Serveroptionen freigeben und ihn 
so einstellen, dass er SichboPVR 
"über das Internet" verwendet. 
Wenn Sie den Server über das 
Internet freigeben, müssen Sie 
auch ein Benutzerkonto einrichten.
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/02 Ändern von 
Farben & Effekten
Farben und Effekte können im Menü Einstellungen > Farben & UI 
angepasst werden.

Machen Sie es zu Ihrem Farben & Effekte

Wenn Ihr Computer oder Ihr Grafikprozessor Schwierigkeiten hat, 
SichboPVR reibungslos auszuführen, kann es manchmal helfen, 
den "Hintergrundeffekt" auf "Kein" zu setzen und ein solides 
Hintergrundschema auszuwählen.

Machen Sie es zu Ihrem
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Erhöhen der Textgröße Text in Sprache

Erhöhen der Textgröße
Globale Anpassung der Textgröße

Setup > Farben & UI > Benutzerfreundlichkeit 
verfügt über einen Schieberegler für die 
Textgröße, mit dem Elemente auf der 
gesamten Benutzeroberfläche skaliert 
werden können.

Anpassen der Größe des TV-Guides

Zusätzlich zum globalen Zoom können 
Sie den Guide auch vergrößern/
verkleinern, indem Sie den Zoom-
Schieberegler einstellen oder die 
Strg-Taste + Mausrad über den Guide-
Bereich halten.

Text-to-Speech (TTS)

Text-to-Speech-Modi für die 
Audionavigation finden Sie 
unter Einrichtung > Farben 
& Benutzeroberfläche > 
Benutzerfreundlichkeit 
sowie auf der Registerkarte 
oben rechts Audio- & 
Videoeinstellungen > 
Lautstärke. 

TTS gibt es in zwei Modi, 
ausführlich oder kurz, für 
unterschiedliche persönliche 
Vorlieben oder Vertrautheits-
grade mit SichboPVR.

TTS und Programmaudi-
obeschreibungen können 
auch über die Register-
karte Audio- & Videoein-
stellungen > Lautstärke 
und die Auswahl von 
Einstellungen für ein 
bestimmtes Soundgerät 
an bestimmte Sound-
kartenausgänge geleitet 
werden.
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TV-ProgrammübersichtFernsehen gucken

Verwendung des TV-Guides 

 Der TV-Guide von SichboPVR kann mühelos durch Tausende von 
Kanälen scrollen und ermöglicht es Ihnen, wie bei einer Landkarte 
hinein- oder herauszuzoomen, und Sie können die Gitteransicht mit 
Geschwindigkeit und Trägheit greifen und "herumwerfen", um sich 
schnell in jede Richtung zu bewegen.

Kanalanzeigen
Da häufig mehrere Fernsehsender auf der gleichen Frequenz 
übertragen werden, zeigt der TV-Guide links eine dünne weiße Linie 
in verschiedenen Deckungsgraden und Stärken an, um eine aktive 
Frequenz, einen gerade genutzten Kanal (z. B. durch einen anderen 
Benutzer oder eine Hintergrundaufnahme) sowie die gerade 
wiedergegebenen Kanäle zu kennzeichnen.

Dünne Linie
Aktive Frequenz
Sie können diesen Sender sehen, 
ohne ein anderes Fernsehgerät 
verwenden zu müssen.

Fernsehen gucken

Dicke weiße Linie
Wird gerade gespielt (von Ihnen)
Die gesamte Reihe ist ebenfalls 
leicht hervorgehoben, damit sie 
leichter zu erkennen ist.

Dicke, schwache Linie
Wird gerade abgespielt (im Hintergrund)
Eine dicke, schwache Linie zeigt an, dass 
eine Aufnahme, eine Vorschau oder ein 
anderer Benutzer diesen Sender ansieht.

Kanal-Indikatoren
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Fortschrittsanzeigen
Die abgelaufene Zeit wird durch einen schattierten Bereich auf 
den Führungselementen angezeigt.

Die aktuelle Uhrzeit wird ebenfalls oben im Raster angezeigt.

Indikatoren für den Fortschritt

Seriendetails/Aufnahme
Wenn Sie auf eine laufende TV-Sendung klicken, werden die 
Seriendetails und die Aufnahme- oder Anzeigeoptionen angezeigt.

Wenn Sie auf eine laufende Sendung klicken, können Sie diese 
ansehen. Aus diesem Grund erscheint ein Zahnradsymbol auf 
den aktuell laufenden Sendungen, so dass Sie auch während der 
Ausstrahlung auf die Details der Serie und die Aufnahmeoptionen 
zugreifen können.

Seriendetails/Aufnahme
Der Bildschirm mit den Serieneinstellungen listet alle kommenden 
Episoden auf und ermöglicht es Ihnen, den Aufnahme- oder 
Anzeigestatus für jede Episode festzulegen.

Standardmäßig werden nur die Sender angezeigt, die in Ihrer 
Senderliste enthalten sind, d.h. Sender mit geringerer Qualität 
in Standardauflösung werden nicht angezeigt. Schalten Sie die 
Option Alle Sender ein, um die Sendungen aller Sender zu sehen, 
unabhängig davon, ob sie in Ihrer Liste enthalten sind oder nicht.

Details zur Serie/Aufnahme
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TV-Player Übersicht

Verwendung des 
TV-Players

Die Standard-Steuerelemente für die Wiedergabe werden je nach 
dem aktuell wiedergegebenen Inhalt angezeigt.

Wenn Timeshifting aktiviert ist oder eine 
Aufnahme angesehen wird, werden 
Schaltflächen zum Vorwärts- und 
Rückwärtsspringen angezeigt.

Die Schaltfläche Wiedergabe/
Pause wird immer angezeigt. Sie 
akzeptiert auch die Eingabe mit 
dem Mausrad zur Steuerung der 
Abspielgeschwindigkeit.

Wenn der aktuelle Inhalt einen Untertitel-
Stream enthält, wird eine Untertitel-Schaltfläche 
angezeigt. 

Mit der Lautsprechertaste können Sie 
die Stummschaltung umschalten oder 
die Lautstärke anpassen, indem Sie 
mit dem Mausrad darüber fahren.

Wenn die Funktion "Untertitel bei 
Stummschaltung anzeigen" dazu 
führt, dass Untertitel angezeigt 
werden, erscheint eine kleine 
Sprechblase über der Audiotaste. 
Sie können die Funktion "Untertitel 
stummschalten" unter Audio- und 
Videoeinstellungen > Audio oben rechts 
deaktivieren.
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Aufnehmen während 
des Fernsehens
Wenn Sie im TV-Player auf die 
Schaltfläche Aufnehmen klick-
en, wird die Sendung an der 
aktuellen Wiedergabeposition 
aufgezeichnet.

Wenn der Server während des 
Live-Fernsehens zufäl-
lig mehr als eine 
Sendung in seinem 
Timeshift-Puffer 
aufgezeichnet 
hat, können Sie 
durch Klicken auf 
die Schaltfläche 
Alle Sendungen 
anzeigen auf 
vergangene Send-
ungen zugreifen, so 
dass Sie in der Zeit 

zurückgehen können, um sie 
anzusehen oder aufzuzeichnen.

Die Schaltfläche Aufnehmen 
aktualisiert ihre Beschriftung 
anhand der aktuellen Wied-
ergabeposition und zeigt an, 
welche Sendung aufgezeichnet 
wird, wenn Sie darauf klicken.

Aufnahme von
Sendungen

Über die Schaltfläche 
Serienoptionen auf dem 

Bildschirm mit den 
Sendungsdetails gel-
angen Sie zu einem 
Menü, in dem Sie 
die Einstellungen 
für die automa-
tische Aufnahme 
von Episoden fes-
tlegen können. 

Wählen Sie ein-
fach Serie auf-

nehmen, um neue 
Episoden von jedem 

TV-Sender oder Zeit-
fenster aufzunehmen.

Um die Aufnahmekonfiguration 
zu verfeinern, deaktivieren Sie Jeder 
Kanal und jede Zeit und wählen Sie 
bestimmte Sender, Tage oder Zeit-
fenster aus.

Aufnahme Während Sie
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Mit Zeitpolsterung Ohne EPG-Daten

Aufnahme
ohne EPG-Daten
Im Allgemeinen ist es keine gute Idee, beliebige Zeitfenster 
aufzunehmen. Wenn Ihre Region keine Programmführerdaten 
bereitstellt, versuchen Sie es mit XMLTV von einem Anbieter wie 
xmltvlistings.com.

Sie können beliebige Zeitblöcke aufnehmen, indem Sie das Logo 
eines Senders im TV-Guide > Aufnahme erstellen auswählen.

Geben Sie einfach einen Titel, eine Start- und Endzeit ein und 
klicken Sie auf Aufnahme erstellen. Ihr benutzerdefinierter 

Zeitschlitz wird im 
TV-Guide angezeigt 
und überschreibt 
alle In-Band-Guide-
Daten.

Wenn Sie ein 
benutzerdefiniertes, 
sich 
wiederholendes 
Ereignis erstellen 
möchten, 
wählen Sie 
Benutzerdefinierte 
Serie erstellen und 

definieren eine Reihe von 
Kanälen und Zeiten, indem 
Sie auf Benutzerdefinierte 
Zeit klicken.

Aufzeichnung
mit Zeitauffüllung
SichboPVR versucht, seine interne Uhr an die des Senders 
anzupassen, die einige Minuten von der Uhr Ihres PCs abweichen 
kann. Trotz dieser Bemühungen werden die EPG-Listen manchmal 
nicht in Echtzeit aktualisiert, um Änderungen oder Verspätungen 

in letzter Minute zu 
berücksichtigen.

Da sich viele Sender oder 
Regionen unterschiedlich 
verhalten, gibt es in 
SichboPVR vier Stufen der 
Aufpolsterung.

Globale Aufpolsterung
Die globale Aufpolsterung 
kann unter Setup > Kanäle 
& Benutzer > Aufnahme- 
& Serveroptionen 
konfiguriert werden.

Kanalauffüllung
Wählen Sie das Logo 

eines Senders im TV-Guide > Kanaleinstellungen > Legen Sie 
eine kanalbezogene Aufzeichnungszeitauffüllung fest.

Serienauffüllung
Wählen Sie eine Sendung im TV-Guide > Serienoptionen > 
Legen Sie eine serienbezogene Aufzeichnungszeitauffüllung 
fest.

Spezifische Ereignisauffüllung
Wählen Sie eine Sendung im TV-Guide > Markieren Sie 
ein aufzunehmendes Element > Verwenden Sie eine 
benutzerdefinierte Aufzeichnungszeitauffüllung.
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Ändern von
Untertiteln
Oft senden die Sender eine Mischung aus untertitelten und nicht 
untertitelten Inhalten. Wenn keine Untertitel-Schaltfläche 
vorhanden ist, bedeutet dies, dass innerhalb der aktuellen Minute 
keine Untertitel angezeigt werden.

Wenn verfügbar, können Sie durch Anklicken der Untertitel-
Schaltfläche zwischen den verfügbaren Sprachen wechseln.

"Warum sehe ich manchmal QAA auf der Untertitel-
Schaltfläche?"

Ja, seltsam oder? Die Untertitel-Schaltfläche 
zeigt normalerweise einen Sprachcode 

mit drei Buchstaben gemäß ISO 8859-1 
an. Aus unbekannten Gründen hat das 
Normenkomitee beschlossen, dass QAA 
für "die Originalsprache des Soundtracks" 
stehen soll.

Untertitel

Unterstützte 
Untertitelformate
SichboPVR unterstützt 
die folgenden Untertitel-
Sendeformate:

CEA 608
Normalerweise in älteren 
nordamerikanischen ATSC-
Inhalten zu finden.

CEA 708
Normalerweise in neueren 
nordamerikanischen ATSC-
Inhalten zu finden.

ARIB STD B24
Wird vom brasilianischen ISDB-T 
Standard verwendet.

EN 300 706
Wird in vielen Ländern unter 
DVB-T, DVB-C und DVB-S 
verwendet.

EN 300 743
Wird in vielen Ländern unter 
DVB-T2 verwendet. Dieses 
Format wird in der Regel in 
Form von Bitmap-Bildern 
anstelle von anpassbarem Text 
geliefert.

Anpassen 
Ihrer Untertitel
Das Styling für Inhalte, die nicht der EN 300 
743 entsprechen, können Sie auf der Reg-
isterkarte Audio- und Videoeinstellungen 
> Video oben rechts ändern, indem Sie die 
Option Untertitel-Styling außer Kraft setzen 
auswählen. 

Die Farben sind in HEX-Notation 
#AARRGGBB oder #RRGGBB. 

Versuchen Sie zum Beispiel:

Farbe: #ffffffff (weiß)
Hintergrund: #00ffffff (transparentes Alpha) 
Umriss: #ff000000 (schwarz)
Konturstärke: 8
Textgröße: 80%

Untertitel-Einstellungen
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Einstellen 
der
Laut-
stärke
Obwohl die Laut-
stärke normalerwei-
se über Tasten auf 
einer Fernbedienung 
oder auf Betriebssys-
temebene gesteuert 
wird, passt die Au-
diotaste auf dem 
TV-Player auch die 
interne Lautstärke von 
SichboPVR an, wenn Sie 
mit der Maus darüber 
fahren und das Bild-
schirmrad bewegen.

Sie können die Laut-
stärke auch über die 
Registerkarte oben rechts 
Audio- und Videoeinstel-
lungen > Lautstärke gran-
ular steuern.

Die Pegel können auf globaler 
Ebene oder auf Geräteebene 
eingestellt werden, und die 
Audiosignale können gleichzeit-
ig an mehrere Audiogeräte mit 
unterschiedlichen Mischpegeln 
gesendet werden. 

Ein Grund, warum SichboPVR 
mehrere Ausgänge und Pegel 
unterstützt, ist, dass sehbehin-
derte Menschen Text in Sprache 

und Audiobeschreibungen über 
Kopfhörer weiterleiten können, 
während für die anderen Per-
sonen im Raum eine normale 
Mischung auf dem Heimkinosys-
tem erfolgt.

SichboPVR mischt den Ton 
immer im 7.1-Raum und mischt 
ihn in das native Format jedes 
Geräts herunter.

BandTimeshifting

Zeit 
verschieben

Der SichboPVR-Server führt 
standardmäßig ein Timeshifting 
von Live-Fernsehen durch, 
so dass Sie das Programm 
anhalten, fortsetzen oder in der 
Zeit zurückgehen können.

Der TV-Player zeigt eine 
Audiowellenform an, so dass Sie 
laute oder leise Abschnitte des 
Timeshift-Puffers sehen können. 
Dies ist manchmal hilfreich, 
um Werbeunterbrechungen zu 
erkennen und zu überspringen.

Ausschalten von 
Timeshifting 
oder Ändern der 
Pufferdauer
Unter Setup > Kanäle & 
Benutzer > Aufnahme- & 
Serveroptionen können 
Sie die Pufferdauer für 
Timeshifting entweder auf "Kein 
Timeshifting" oder eine andere 

Anzahl von Stunden einstellen.

Auf demselben Bildschirm 
können Sie auch den Timeshift-
Ordner oder das Laufwerk 
ändern.

Aufnehmen 
vergangener 
Sendungen 
im Timeshift-
Puffer

Wenn Sie 
die rechte 
Schaltfläche 
Alle 
Sendungen 
anzeigen ausgewählt 
haben, setzen Sie den 
Wiedergabecursor auf eine 
vergangene Sendung und 
klicken Sie auf die Schaltfläche 
Aufnehmen, um sie 
aufzunehmen. 
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Mit anderen Menschen zusehen

Mit anderen 
Personen ansehen 
Sie können Ihren SichboPVR-Server mit Freunden und Familie 
gemeinsam nutzen, indem Sie zu Einrichtung > Kanäle & Benutzer 
> Aufnahme- & Serveroptionen navigieren und die Verwendung von 
SichboPVR "über das Internet" einstellen. Bei der gemeinsamen 
Nutzung über das Internet müssen 
Sie außerdem ein Benutzerkonto 
einrichten. 

Wenn mehr als eine Person 
mit Ihrem Server verbunden ist, 
erscheint in Ihrer Titelleiste das 
Symbol Mit anderen zusehen. 

Wählen Sie es aus, 
um mit einer anderen 
Person mitzuschauen.

Anpassen der
Wiedergabe-
geschwindigkeit
Die Tasten für den schnellen Vor- und Rück-
lauf auf der Fernbedienung werden stand-
ardmäßig zur Steuerung der Wiedergabe-
geschwindigkeit verwendet.

Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie 
die Wiedergabegeschwindigkeit auch an-
passen, indem Sie mit dem Mausrad über die 
Wiedergabe-/Pause-Taste fahren.

Die Tonhöhe wird um das 0,3-fache und bis 
zum 5-fachen korrigiert.

Die Wiedergabegeschwindigkeit wird 
auf die normale Geschwindigkeit 
zurückgesetzt, wenn Sie auf die 
Pause-/Play-Taste klicken.

Wiedergabegeschwindigkeit
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Definieren von
Kanallisten
Mit Hilfe von Kanallisten können Sie 
unerwünschte Sender aus dem TV-Guide 
heraushalten, Kinderkonten auf bestimmte 
Sender beschränken oder sie auf eine 
Weise organisieren, die Ihren persönlichen 
Vorlieben entspricht.

Standardmäßig 
erstellt Sich-
boPVR autom-
atisch eine 
Liste mit guten 
Kanälen, die 
de-dupierte 
Sender enthält, 
wobei die ho-
chauflösenden 
Ausgaben an-
stelle der nied-
rigauflösenden 
Kopien aus-
gewählt werden.

Um zwischen 
den Listen 
zu wechseln oder eine Kanalliste zu 
bearbeiten oder zu erstellen, klicken Sie auf 
das Hamburger-Menü oben links auf dem 
Bildschirm Guide.

Senderlisten

Verwendung des
Kanallisten-Editors

Die verfügbaren Stationen sind 
auf der linken Seite aufgelistet.

Die hinzugefügten Stationen 
sind rechts aufgelistet.

Fügen Sie der Liste einen Sender 
hinzu.

Fügen Sie schnell 
alle TV- und 
Radiosender oder 
Sender in bester 
Qualität hinzu.

Freigabe 
für andere 
Benutzerkonten 
(z.B. Kinder)

Die Sortierreihenfolge der Liste kann nach Name, Nummer oder 
"keine" für manuell platzierte Sender festgelegt werden. Wenn 
Sortieren nach "keine" ausgewählt ist, können Sie die Sender per 
Drag & Drop neu in der Liste anordnen.
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Arbeiten auf 
dem Desktop
SichboPVR kann auf Ihrem 
Desktop über anderen Fenstern 
erscheinen, indem Sie Immer 
im Vordergrund auf dem 
Bildschirm des TV-Players 
aktivieren.

Klicken Sie während der 
Videowiedergabe auf das 
Pinsymbol, um Immer im 
Vordergrund zu aktivieren.

Ein kleines Video wird über 
allen anderen Fenstern 
erscheinen. 

Sie können die Größe 
von den Rändern aus 
ändern oder auf das 
Videobild klicken und 
es an eine beliebige 
Stelle ziehen, um es 
auf Ihrem Desktop zu 
verschieben.

Wenn Sie ein zweites 
Mal auf das Pinsymbol 
klicken, wird wieder 
die normale Ansicht 
angezeigt.

Verwendung von
Bild im Bild
Sie können mehrere Sender gleichzeitig sehen, indem Sie entweder 
mit der rechten Maustaste oder Strg + linke Maustaste auf 
Senderlogos klicken. 

Wenn Sie mit der Fernbedienung navigieren, markieren Sie das 
Senderlogo und drücken Sie die grüne Funktionstaste F2 auf Ihrer 
Fernbedienung, um das Bild 
im Bild umzuschalten.

Bild im Bild

Sie können die Sender auch in 
einem neuen Desktop-Fenster 
öffnen, indem Sie auf das 
Senderlogo oder eine gerade 
ausgestrahlte Sendung mit 
der linken Maustaste + Shift + 
klicken.

Immer an der Spitze
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Video
Einstellungen
Gamma, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Seitenverhältnis 
und De-Interlacing-Kontrolle sind unter der 

Registerkarte oben rechts 
Audio & Video Einstellungen > 
Video verfügbar. 

Die Einstellungen können 
sowohl global als auch pro 
Station zugewiesen werden 
und es wird eine Live-
Vorschau angezeigt, damit 
Sie sehen können, was Sie 
ändern. Aus diesem Grund 
wird die Registerkarte Video 
nur angezeigt, während 
Videoinhalte aktiv abgespielt 
werden.

Video-EinstellungenRadfahren durch Kanäle

Wechseln
durch die Kanäle
Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, können Sie mit den Tasten 
"Kanal hoch" und "Kanal runter" durch die Sender wechseln und 
die Informationen "Jetzt" bzw. "Als Nächstes" für jeden Sender 
aufrufen. Wenn Sie auf OK klicken, wird der Senderwechsel 
bestätigt.

Für Desktop-Benutzer ist dies mit dem Mausrad über dem 
Videobereich des TV-Players möglich.
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SichboPVR unterstützt 
die Audiowiedergabe 
von mehreren Geräten 
gleichzeitig, unabhängig 
von der Konfiguration 
des Audioausgangs des 
Betriebssystems. 

Sie können die Audiogeräte 
und die Lautstärkepegel pro 
Kanal (Subwoofer, vorne, 
seitlich, hinten) auf der 
Registerkarte oben rechts 
Audio- und Videoeinstellungen 
> Lautstärke konfigurieren.

Der Ton wird immer im 7.1-

Raum abgemischt und für jedes 
aktivierte Ausgabegerät auf 5.1, 
2.1, 2.0 heruntergemischt.

Die verfügbare Audio-Hardware 
wird unter dem Master-Mix Alle 
Lautsprecher aufgelistet.

Durch Auswahl des Symbols 
"Einstellungen/Geräte" 
werden die Pegel- und 
Audioformateinstellungen für 
das jeweilige Gerät geöffnet.

Die Pegel der einzelnen 
Audiokanäle können durch 
Erweitern des Menüs "Globale 

Lautstärke" ganz rechts 
neben den Pegelreglern 

angepasst werden.

Die Pegel der 
einzelnen Kanäle 
können für 
Programme, 
Audiodeskriptionen 
(gemischte 
Empfänger) sowie 
für Text in Sprache 
für fortgeschrittene 
sehbehinderte 

Navigationsanwendungen 
diskret eingestellt werden.

Audiogeräte & Einstellungen

Audio
Geräte & Einstellungen
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/04
TV-Server

Kindersicherung 
& Benutzer

Elterliche Kontrolle Benutzerkonten

Mit Benutzerkonten können Sie 
Tageszeiten oder Altersfreigaben 
für sensible Augen und Ohren 
einrichten. Sie ermöglichen 
es auch Freunden und 
Familienmitgliedern, über das 
LAN oder Internet auf Ihren TV-
Server zuzugreifen, und erlauben 
es Personen im Haushalt, 
ihre eigenen Kanallisten und 
Aufnahmen zu haben.

Siehe Setup > Kanäle & 
Benutzer, um einen oder 
mehrere Benutzer hinzuzufügen.

Wenn Sie über das Internet 
auf Ihren SichboPVR TV-Server 
zugreifen, muss ein Passwort 
konfiguriert werden.

TV Server
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Beobachten rund um das Haus

SichboPVR kann auf mehreren 
Windows- oder Linux-Geräten im 
ganzen Haus installiert werden, 
die sich alle einen einzigen 
TV-Server teilen und über das 
Netzwerk ein identisches Erleb-
nis haben.

Um einen SichboPVR TV-Server 
so einzurichten, dass er immer 
eingeschaltet ist, besuchen Sie 
Setup > Kanäle & Benutzer > 
Aufnahme- & Serveroptionen 
und stellen Sie ihn auf "Von 
anderen Computern in meinem 
Netzwerk" oder "Über das Inter-
net" ein. Dadurch wird die Net-
zwerkfähigkeit freigeschaltet.

Wenn die Netzwerkfähigkeit 
freigeschaltet ist, können an-
dere Computer in Ihrem LAN 
den TV-Server über Universal 
Plug & Play (UPnP) erkennen.

Um eine Verbindung zu einem 
Server in Ihrem Netzwerk her-
zustellen, wählen Sie bei der 
Aufforderung "Keine Tuner" im 
TV-Guide die Option "Stattdes-
sen einen Server in meinem 
Netzwerk suchen", oder klicken 
Sie auf das Standort-Symbol 
oben rechts im Guide-Bild-
schirm und wählen Sie "Einen 
SichboPVR-Server in meinem 
Netzwerk suchen".

Fernsehen
über das Internet
Wenn Sie über das Internet auf Ihren SichboPVR TV-Server 
zugreifen, muss auf Ihrem Router eine Portweiterleitung 
konfiguriert werden und die Clients müssen sich mit Ihrer WAN-IP-
Adresse verbinden. 

Den zufällig zugewiesenen TCP/IP-Port des TV-Servers finden Sie 
unter Setup > Kanäle & Benutzer > Aufnahme- & Serveroptionen. 
Hier können Sie den Server auch so konfigurieren, dass er "über das 
Internet" funktioniert.

Fernsehen
rund um das Haus

Ihr TV-Server sollte in der 
Netzwerksuche erscheinen. 
Klicken Sie einfach auf ihn, um 
eine Verbindung herzustellen 
und ihn zu verwenden.
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Ändern der
Timeshift-Einstellungen
Der Timeshift-Speicherordner und die Pufferdauer können unter 
Setup > Kanäle & Benutzer > Aufnahme- & Serveroptionen 
konfiguriert werden.

Für Timeshifting wird ein schnelles Laufwerk empfohlen.

Sie können Timeshifting vollständig deaktivieren, indem Sie die 
Timeshift-Pufferdauer auf "Kein Timeshifting" setzen.

Timeshift Einstellungen

TV-Tuner
Einstellungen
Im Allgemeinen sollten Sie sich in SichboPVR nie um die Tun-
er-Einstellungen kümmern müssen. Das Programm verwendet und 
weist Tuner automatisch zu oder ändert seinen Aufnahme- oder 
Tuner-Zuweisungsplan, wenn sie spontan eingefügt oder entfernt 
werden.

Leider ist die Qualität der auf dem Markt erhältlichen TV-Tuner 
(oder genauer gesagt ihrer Treiber) sehr unterschiedlich. 

Die Tuner-Einstellungen finden Sie unter Setup > Kanäle & Benutzer 
> TV-Tuner.

Wenn Ihr TV-Tuner keine Kanäle findet und Sie wissen, dass Ihre 
Antenne in Ordnung ist, müssen Sie möglicherweise die Option 
"Use Microsoft's legacy tuning API" aktivieren.

IWenn Ihr Computer nach dem Schließen von SichboPVR einen 
blauen Bildschirm ausgibt, müssen Sie möglicherweise die Option 
"Diesen Tuner immer offen halten" aktivieren und den TV-Server so 

konfigurieren, dass er als 
Hintergrunddienst installi-
ert wird (unter Aufnahme- 
und Serveroptionen.)

Für SAT>IP/DVB-HB ver-
netzte Tuner muss der 
TV-Server so konfiguriert 
werden, dass er entweder 
"Von anderen Computern 
in meinem Netzwerk" oder 
"Über das Internet" unter 
Aufnahme- & Serverop-
tionen funktioniert.

Für SiliconDust HDHomeR-
un Tuner müssen diese mit 
dem SiliconDust-Konfigura-
tionsprogramm für "Win-
dows Media Center" konfig-
uriert werden.

TV-Tuner-Einstellungen
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Aufgezeichnete Inhalte, 
konfigurierte TV-Serien sowie 
der kommende Aufnahmeplan 
sind in der SichboPVR-Bibliothek 
verfügbar.

Ordner, TV-Serien, Sammlungen 
und Tags befinden sich in 
der linken Spalte, während 
die mittlere Spalte die 
Medienergebnisse anzeigt.

Wenn Sie ein Element 
auswählen, erhalten Sie 
Optionen zum Abspielen/
Fortsetzen, Konfigurieren von 
Einstellungen oder Löschen.

Der SichboPVR TV-Server ist in 
der Lage, nicht nur Sendungen, 
sondern auch heruntergeladene 
MP4- oder MKV-Inhalte in Form 
von Sammlungen zu verwalten.

Um eine Bibliothekssammlung 
hinzuzufügen, öffnen Sie 
das Hamburger-Menü 
oben links und wählen 
Sie Bibliothekssammlung 
erstellen. Sie können dann 
Medienordner hinzufügen 
und die Gruppierungs- und 
Sortierungseinstellungen für die 
Sammlung festlegen.

Bibliothek Übersicht

Bibliothek
Übersicht

Die Bibliothek
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Wunschzettel aufnehmen

Aufnehmen von
Wunschlisten
Sie können SichboPVR 
automatisch Dinge auf der 
Grundlage von Suchbegriffen, 
Titeln oder Beschreibungen 
aufnehmen lassen. Wir nennen 
dies eine Wunschliste.

Um eine Wunschliste zu 
erstellen, wählen Sie das 
Hamburger-Menü Bibliothek 
oben links > Wunschliste 
erstellen.

Geben Sie einen Titel 
für die Wunschliste ein 
und geben Sie eine oder 
mehrere Suchanfragen, 
eine pro Zeile, in das 
dafür vorgesehene 
Textfeld ein.

Während Sie die 
Suchbegriffe eingeben, 
wird eine Suche 
durchgeführt, so dass 
Sie sofort testen können, 
ob es Treffer gibt.

Sie können auch die 
Aufnahmepriorität, die 
automatische Löschung 
(Alle Aufnahmen 
behalten), das 
Zeitpolster sowie Kanäle 
und Zeiten festlegen.
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Fehlersuche

Fehlersuche

Wenn man über die Wiedergab-
eleistung spricht, werden man-
chmal verschiedene Probleme 
miteinander vermischt.

Korrupte oder ruckelnde Video-
bilder

Ruckelnde Videobilder werden 
in der Regel durch Paketver-
luste verursacht. Dieses Prob-
lem liegt eindeutig im Bereich 
TV-Tuner/Antenne und lässt sich 
am besten mit dem Tool Setup 
> F2 Signaltest diagnostizieren.

Abgehackte, ruckelnde oder 
langsame Bildraten

Ruckelnde Videobewegungen 
und eine schlechte Wiederga-
beleistung werden in der Regel 
von der Grafikkarte (GPU) verur-
sacht. 

Ihr TV-Tuner, Ihr Motherboard, 
Ihre CPU, Ihr Arbeitsspeicher, 
Ihre Festplatte usw. haben in 
der Regel keinen Einfluss auf die 
Wiedergabeleistung.

SichboPVR ist kein herkömmli-
cher einfacher Video-Player. 
Er wurde entwickelt, um viele 
Videos gleichzeitig abzuspielen 
und verfügt über eine eigene 
hochwertige De-Interlac-
ing-Technologie, die auf dem 
Grafikprozessor mit 60 oder 50 
Halbbildern pro Sekunde läuft 

und Millionen von Pixeln zu 
einer reichhaltigen und aufreg-
enden Oberfläche zusammen-
setzt, die mit der natürlichen 
Bildwiederholfrequenz Ihres 
Bildschirms dargestellt wird, 
was eher einem Computer-
spiel als einer herkömmlichen 
Desktop-Anwendung oder 
Set-Top-Box ähnelt. Aus die-
sem Grund haben ältere oder 
leistungsschwache Computer 
Schwierigkeiten, 1080i-Inhalte 
pünktlich darzustellen, oder 
Bewegungen sind ruckelig.

Der minimal unterstützte Grafik-
chip ist ein Intel i-Series Haswell 
(4. Generation / 2013) und die 
empfohlene Spezifikation ist ein 
i3 der 8. Generation.

Wenn Ihr Grafikprozessor die 
Mindestanforderungen übertrifft 
und die Wiedergabe trotzdem 
abgehackt ist, kann es sich 
auch um eine treiberspezifische 
Eigenart des Bildschirms han-
deln (im Wesentlichen werden 
Texturen in der Direct3D-Pipe-
line nicht aktualisiert/gespült, 
obwohl sie das sollten). 
Wenn die Option verfügbar 
ist, versuchen Sie es mit Set-
up > Farben & UI > Tweaks > 
OpenGL-Rendering-Engine 
verwenden und starten Sie die 
Anwendung neu.

Leistung bei der Wiedergabe

Fehlersuche 
Wiedergabeleistung
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Kein Ton

Fehlerbehebung 
Soundprobleme

Wenn das Problem auftritt, dass 
kein Ton abgespielt wird, liegt 
das in der Regel daran, dass das 
Audiogerät stumm geschaltet 
wurde. 

Öffnen Sie die Audio- und 
Videoeinstellungen oben rechts 
und vergewissern Sie sich, dass 
die Audioausgabe, die Sie hören 
möchten, nicht stummgeschaltet 
ist.

Ein weiteres Problem kann 
auftreten, wenn Sie das 
Audiogerät auf Dolby Digital 
5.1 einstellen, obwohl das Gerät 
eigentlich kein digitales Bit-
Streaming unterstützt oder 
eine andere Software bereits 
die exklusive Kontrolle über das 
Audiogerät hat.

Klicken Sie zum 
Aufheben der 
Stummschaltung

Ändern Sie dies zurück auf 
PCM (empfohlen)

 
Mehr 
Hilfe 
Sie können sich gerne per E-Mail an den Autor von SichboPVR, 
Simon Bond, wenden, wenn Sie nicht weiterkommen. 

simon@sichbo.ca 
Bitte senden Sie C:\ProgramData\SichboPVR4\client-log.txt und 
service-log.txt mit, wenn das Problem technischer Natur ist. 

Ich versuche, mich innerhalb von ein oder zwei Tagen zu melden.
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